
®

la marque des professionnels

www.artos-meiser.com

Intelligent et efficace 



2

®

Société de vente artos et MEISER – 2 grands associés

En Hesse rhénane, la plus grande région viticole d’Al-
lemagne, vignerons et techniciens ont travaillé en-
semble sur la conception des gammes de produits 
artos. Cela a abouti à la création des systèmes de 
palissage artos.

Ces systèmes de palissage sont composés de piquets 
intermédiaires, et de piquets de tête composés de 
crochets intérieurs et extérieurs qui garantissent une 
tenue optimale.
Encouragés par le succès dans les régions viticoles 
allemandes, nous vous proposons ces systèmes de 
palissage artos ; un produit « Made in Germany », 
en collaboration avec notre producteur MEISER, de-
puis plus de 20 ans bien au-delà des frontières eu-
ropéennes.

Meiser est une entreprise familiale traditionnelle 
de taille moyenne gérée par le propriétaire, située 
à Schmelz-Limbach. D’autres sites de production 
s’étendent dans le monde entier.

En plus de la production de caillebotis et de sols 
industriels de sécurité, la production de piquets 
offre un élargissement du portfolio produit. Les 
piquets de vigne artos sont produits sur le site de 
production de Meiser Vogtland.

En investissant dans le savoir-faire et la technolo-
gie, le système évolue constamment afin de s’ad-
apter aux besoins du client. 
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La particularité du piquet-c artos sont les crochets extérieurs, qui 
sont perforés de façon inclinée, et qui sont alignés par la suite. 
De cette manière, les crochets ne peuvent être enfoncés dans le 
trou perforé lors de l’utilisation de machines. Un enfoncement 
supplémentaire assure une meilleure stabilité au crochet.

En raison de sa texture, le piquet-C artos convient parfaitement 
pour les travaux mécaniques. 

Afin de répondre à toutes les demandes, nous vous proposons ce 
piquet dans trois différentes épaisseurs. 

D’autres domaines d’utilisation sont l’arboriculture et la construc-
tion de clôture. 

artos C40/C50/C60

artos piquet C
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D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

 

C40 

 
 

C50 

 

C60

Galvanisé à l’unité 

 

1,60 mm/1,43 kg
1,90 mm/1,72 kg 
2,10 mm/1,91 kg
 

1,60 mm/1,56 kg 
1,90 mm/1,87 kg 
2,10 mm/2,08 kg 
 

1,60 mm/1,70 kg 
1,90 mm/2,04 kg 
2,10 mm/2,27 kg

Galvanisé en continu / Zinc Magnésium

 

1,50 mm/1,34 kg                
1,80 mm/1,61 kg 
2,00 mm/1,79 kg 
 

1,50 mm/1,46 kg 
1,80 mm/1,75 kg 
2,00 mm/1,95 kg 
 

1,50 mm/1,59 kg 
1,80 mm/1,91 kg 
2,00 mm/2,12 kg

Acier résistant aux intempéries
 

 
1,80 mm/1,61 kg 
2,00 mm/1,79 kg 
 

 
1,80 mm/1,75 kg 
2,00 mm/1,95 kg 
 

 
1,80 mm/1,91 kg 
2,00 mm/2,12 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM) Acier résistant aux 
intempéries (C-Type)

Longueur standard  C40 
C50 
C60

1800 - 2300 mm
2000 - 2700 mm
2300 - 2700 mm

Crochet Extérieurs, espacés à 70 mm et 100 mm

Largeur                   C40 
C50 
C60

114 mm
124 mm
135 mm

Crochet Piquet-C Crochet double Piquet C
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artos piquet C

artos C40/C50/C60

Enfoncement recommandé

Longeur du piquet (mm)  Enfoncement recommandé

1800 - 2000

2100 - 2300

2400 - 2500

2600 - 2700

Le piquet C est conçu en trois largeurs (C40/C50/C60) et trois 
épaisseurs de matériau (1,5/1,8/2,0 mm). Le profilé assure, grâce 
à sa forme, une bonne stabilité.

Largeurs des profilés:

	• C40 - Largeur 40 mm pour vignes basses notamment.
	• C50 - Largeur 50 mm, peut être utilisé de diverses manières.
	• C60 - Largeur 60 mm, convient à des charges lourdes et assu-

re une stabilité excellente.

50 mm

42 mm

40 mm 60 mm

42 mm 42 mm 42 mm

30-35% de la longueur du piquet
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Le piquet-D artos se caractérise par une grande stabilité et un 
bon maintien qui sont assurés grâce au crochet à encoche et à la  
grande absorption de terre.  

Le piquet est commercialisé en différentes dimensions, épaisseurs 
et avec différents crochets.

Afin de répondre à toutes les demandes, une configuration  
personnalisée des crochets est possible à partir d’une certaine 
quantité de commande.

artos D65

artos piquet D

Enfoncement recommandé

Longueur (mm)  Enfoncement recommand

2000 - 2300

2400

2500

2600 - 2700

30-35% de la longueur du piquet
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Crochet ouvert Crochet incliné Crochet droit

D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

Galvanisé à l’unité 
1,60 mm/1,75 kg
1,90 mm/2,11 kg 
2,10 mm/2,35 kg

Galvanisé en continu / Zinc Magnésium 
1,50 mm/1,63 kg                 
1,80 mm/1,97 kg 
2,00 mm/2,19 kg

Acier résistant aux intempéries            
1,80 mm/1,97 kg 
2,00 mm/2,19 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM), Acier résistant aux 
intempéries (C-Type)

Longueur standard 2000 - 2700 mm

Crochet Intérieur espacés à 100 mm

Largeur 143 mm

42 mm

65 mm
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La forme spéciale du profilé assure une grande stabilité et un bon 
maintien face au vent.        

Afin de répondre à toutes les demandes, le piquet-E artos est proposé 
en trois configurations de crochets différentes, et en quatre épais-
seurs de profilé. 

Grâce à un système de profilage exceptionnel,  les crochets sont dotés 
d’une grande résistance. 
Selon la configuration, les crochets conviennent à des fils d’une épais-
seur maximale de 2,2 mm.

artos E55/E60

artos piquet E
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D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

 

E55 
 

E60

Galvanisé à l’unité 

                                            
 

1,60 mm/1,52 kg 
 

1,60 mm/1,58 kg

Galvanisé en continu / Zinc Magnésium  

 

1,50 mm/1,41 kg 
 

1,50 mm/1,47 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM)

Longueur standard  E55 
E60

2300 - 2700 mm
2300 - 2700 mm

Crochet Intérieur, Espacés de 100 mm

Largeur                    E55 
E60

124 mm 
128 mm

Crochet ouvert Crochet incliné Crochet droit
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Longueur piquet  (mm)  Enfoncement recommandé 

1800 - 2300

2400

2500

2600 - 2700

Largeur des profilés:

•	 E55 - Largeur 55 mm, grande stabilité, utilisable pour tous les 
terrains 

•	 E60 - Largeur 60 mm, pour de grandes exigences

artos piquet E

artos E55/E60

Enfoncement recommandé

30-35% de la longueur du piquet

35 mm

55 mm 60 mm
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Piquet de tête  EP1/EP2

Le profil particulier du piquet de tête artos possède par sa grande 
absorption de terre et sa large section une stabilité supérieure.
En combinaison avec différentes épaisseurs de matériaux, nous 
pouvons offrir une solution optimale à chaque demande. Des 
années d’expérience avec des récolteuses confirment la stabilité 
du piquet. 

La grande innovation du piquet de tête sont les 8 voire 10 tiges 
rondes soudées (forme spéciale). Celles-ci offrent au piquet un 
excellent maintien et une bonne résistance à la torsion.

Les tiges rondes permettent de faciliter l’accrochage du fil. Celles-
ci peuvent être combinées avec des chaînes afin d’obtenir un 
système de maintien optimal. Dans la partie basse du piquet sont 
soudées des tiges inclinées afin d’assurer un bon maintien dans le 
sol. De plus, elles facilitent l’accrochage d’une plaque de sol. D’au-
tres accessoires ne sont pas nécessaires pour l’accrochage du fil.

L‘artos EP2 présente également l‘avantage que les tiges soudées 
ne s‘étendent pas au-delà de la largeur du profilé métallique.

artos piquet de tête 

EP1

EP2EP2
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D’autres longueurs sur demande!

– Piquet résistant aux intempéries non disponible –

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

Galvanisé à l’unité
1,60 mm/1,98 kg
1,90 mm/2,34 kg
2,10 mm/2,58 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG)

Longueur standard 2300 - 2700 mm

Largeur 143 mm

EP1 EP2

65 mm

42 mm42 mm

65 mm

110 mm

EP1
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Longueur (mm)  Enfoncement recommandé

2300 - 2500

2600 - 2700

Enfoncement recommandé

artos piquet de tête

Piquet de tête  EP1/EP2

Si bien le piquet EP1 que le piquet EP2 disposent de trous à l’ar-
rière, qui permettent de relier le fil à travers le piquet jusqu’à l’an-
cre d’amarrage.

j

k

k

l

m n

EP1/EP2 Rangée

j

k

l

m

n

EP1 EP2

Placer le piquet intermédiaire 20 cm 
plus bas que le piquet de tête

Double tension de l’ancre d’amarra-
ge à travers le piquet de tête

Inclinaison du piquet de tête 60°

Visser l’ancre d’amarrage dans le 
sens du fil

Distance ancre d’amarrage piquet de 
tête 1,0-1,5 m

30-35% de la longueur du piquet
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Piquet de tête EP75

Le piquet de tête EP75 a été spécialement conçu pour une utilisa-
tion dynamique en viticulture et pour des exigences de stabilité 
maximales. 
D’une part, la perforation dans la zone arrière et sur les côtés  
permet de serrer les fils fixes, et d’autre part, il est possible de 
fixer des chaînes ainsi que des attaches. 

Il est également possible d’intégrer d’autres accessoires afin de 
tendre davantage le fil. 

Un autre domaine d’utilisation du piquet EP75 est l‘arboriculture.

artos piquet de tête EP75
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Vous pouvez obtenir le piquet EP75 avec 
divers accessoires (Voir page 29)

D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

Galvanisé à l’unité
2,00 mm/3,17 kg
2,20 mm/3,52 kg
2,70 mm/4,42 kg

Galvanisé en continu / Zinc Magnésium 
1,80 mm/3,00 kg                     
2,00 mm/3,33 kg
2,50 mm/4,16 kg

Acier résistant aux intempéries 
1,80 mm/3,00 kg                    
2,00 mm/3,33 kg
2,50 mm/4,16 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM) Acier résistant aux in-
tempéries (C-Type)

Longueur standard 2500 - 3000 mm

Largeur 212 mm

57 mm

75 mm
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artos piquet de tête EP75

Longueur (mm)  Enfoncement recommandé

2500

2600 - 3000

Enfoncement recommandé

Placer le piquet de tête 20 cm plus bas 
que le piquet intermédiaire

Double tension de l’ancre d’amarrage à 
travers le piquet intermédiaire

Inclinaison du piquet de tête 60°

Visser l’ancre d’amarrage dans le sens 
du fil 
 
Distance ancre d’amarrage piquet de 
tête 1,0m-1,5 m

j

k

k

l

m
n

j

k

l

m

n

j
k

k

l

m
n

EP75 - Structure fil fixe

EP75 - Structure fil dynamique

Placer le piquet de tête 20 cm plus bas 
que le piquet intermédiaire

Double tension de l’ancre d’amarrage à 
travers le piquet intermédiaire

Inclinaison du piquet de tête 90°

Visser l’ancre d’amarrage dans le sens 
du fil 
 
Distance ancre d’amarrage piquet de 
tête 1,0m-1,5 m

j

k

l

m

n

Piquet de tête EP75

30-35% de la longueur du piquet
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Avec sa largeur massive et une absorption de terre correspondante, 
le piquet de tête artos C60 est une bonne alternative.

Dans la version standard, 14 paires de crochets espacés de 100mm 
et 7 trous arrière espacés de 200mm, garantissent une grande  
variété d’option de serrage. L’utilisation de crochets permet  
d’attacher des chaînes en complément. 

Piquet de tête C60

artos piquet de tête C60

Longueur (mm)  Enfoncement recommandé

2300 - 2500

2600 - 2700

Enfoncement recommandé

30-35% de la longueur du piquet
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D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

Galvanisé à l’unité
1,90 mm/2,04 kg
2,10 mm/2,27 kg

Galvanisé en continu / Zinc Magnésium
1,80 mm/1,91 kg 
2,00 mm/2,12 kg

Acier résistant aux intempéries
1,80 mm/1,91 kg
2,00 mm/2,12 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM), Acier résistant aux 
intempéries (C-Type)

Longueur standard 2300 -  2700 mm

Crochet extérieurs, espacés de 100 mm

Largeur 135 mm

Crochet piquet C

42 mm

60 mm
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artos produits complémentaires

Ancre ronde
•	Ancre d’amarrage polyvalent
•	Disques et tiges disponibles en différents diamètres

Ancre carrée
• Composée d’une plaque en acier 25 x 25 cm, d’une barre 
	 d‘ancrage et d’un verrou
•	Disponible en kit
•	Convient à des sols mous

Ancre béton 
•	Est composé d’une plaque en béton (Ø 30-40 cm), d’une barre  
	 d‘ancrage et d’un verrou
•	Convient à des sols mous

Ancre „AVO“
•	L’ancre est automatiquement incliné dans le sol
•	Convient à des sols pierreux, facile à enfoncer
Pour enfoncer l’ancre, il vous faudra une barre d’ancrage. Celle-ci est 
disponible en complément.

Ces articles sont disponibles dans plusieurs versions sur demande.

artos ancres d’amarrage
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artos accessoires 

Ressort pour écarteur de fils
•	Fixation avec crochets sur piquets profilés et ouverts
•	L’écarteur peut être fixé sur toutes les hauteurs souhaitées en  
	 ajoutant un crochet sur les piquets.

Écarteurs de fils
•	Permettent de gagner du temps lors du relevage
•	Sont attachés directement sur le piquet
•	En acier inoxydable
•	Peuvent être réutilisés toutes les années
•	Adaptés au profilé des différents piquets

Plaque de sol
•	EP1/EP2 galvanisés à l’unité
•	EP75 galvanisé à l‘unité, en continu et en acier 
	 résistant aux intempéries
•	Stabilité assurée même pour les sols mous
•	Spécialement conçus pour les piquets de tête artos

Masse avec tige de sécurité
•	Permet d’enfoncer le piquet sans en endommager la tête
•	Adaptée spécialement pour les piquets de tête et 
   piquets intermédiaires

EP1 EP2 EP75

artos accessoires 
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artos accessoires 

Chaînette 
•	Permet de fixer et tendre des fils à des 
   piquets de tête
•	Disponible en acier inoxydable et galvanisé

Protection pour fil synthétique
•	Protège les fils synthétiques et fils revêtus de plastique
•	Un ergot en plastique assure un maintien 
	 supplémentaire pour le fil et évite qu’il saute

Ficelle à lier
•	Fil enrobé de papier écologique
•	Pour lier la vigne
•	Bouquet de 500g							     
•	Disponible dans plusieurs longueurs et différentes couleurs

Etrier à linguets
•	L’étrier à linguets se fixe à un double linguet du 
	 piquet de tête C60
•	Il est fixé sur le piquet EP75 par des oeillets au  
	 niveau des trous présents sur le piquet 
•	Il est possible d’attacherr des chaînettes ou des 
	 tendeurs

C 60 EP75

artos accessoires 
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Boulon galvanisé avec tige d’arrêt
• Permet de tendre le fil pour les piquets EP75
•	Peut être utilisé pour les fils simples ou doubles
•	Tige d’arrêt incluse

Tendeur Morse
•	Le Bi-Morse est utilisé pour relier deux 
	 extrémités de fil 
•	Les morses sont utilisés pour tendre le 
	 fil sur les piquets de tête

Kit d‘ ancrage
•	Permet le maintien du piquet de tête
•	Disponible dans différentes longeurs
• Kit disponible avec tendeur
• Également disponible séparément

Attache „Livio“ 6/10
•	Montage facile et rapide
•	Peut être réutilisée grâce à un acier inoxydable
•	Pas d’extrémités tranchantes

artos accessoires 

artos accessoires 

Morse Bi-Morse
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Ressort traction complet
•	Ressort
•	Boulon avec tige d’arrêt
•	Vis M8x70 mm 
•	Convient au fil simple et double

Tendeur
•	Est utilisé pour tendre le fil de vigne
•	Sert également à tendre le fil d‘ancrage

artos accessoires

Ressort DYNAMIC	
•	Double – pour un guidage externe du fil au 
   piquet de tête, extérieur
•	Simple – pour un guidage interne du fil au 
   piquet de tête, intérieur

Double

41R1SR-U41R1

Fil vigne
•	Disponible dans différentes versions

artos accessoires

Simple
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artos tous les produits
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Production et traitement des piquets artos

S235 JR - Acier – Galvanisé à l‘unité
L’acier S235 (DIN EN 10025-2) constitue la base des piquets de vig-
nes galvanisés à chaud. En raison de sa bonne soudabilité, de sa 
grande aptitude à la déformation et sa résistance, cet acier a fait ses 
preuves au fil des années. L’acier S235 n’ayant aucune protection 
contre la corrosion, une galvanisation à chaud est nécessaire. Les 
piquets étant individuellement immergés dans le bain de zinc, on 
appelle également ce processus « galvanisation à l’unité ». Les arrê-
tes de poinçonnage et de coupe sont entièrement recouvertes d’une 
couche de zinc.

S250GD + Z275 – Galvanisé en continu
Les piquets galvanisés sont fabriqués à partir d’une matière déjà 
galvanisée. La matière première est une bande d’acier laminée à 
froid, qui est immergée dans un zinc fondu selon un processus 
continu, puis transformée. Comme les arrêtes de poinçonnage et 
de coupe surviennent après la galvanisation, elles ne comportent 
pas de couche de zinc. Cependant, l‘effet de protection cathodique 
les protège.

S250GD + ZM310 – Alliage zinc-aluminium-magnésium
La fabrication et le traitement sont comparables à ceux de la versi-
on galvanisée en continu. 
En outre, le revêtement ZM présente une dureté bien supérieu-
re à celle des revêtements de zinc standard de la surface. Cela a 
un effet direct et positif sur la résistance à l‘abrasion du revête-
ment et réduit considérablement le taux de ruissellement du zinc 
dans le sol. Grâce à sa composition unique, ZM offre un niveau 
de protection de la surface et des bords de coupe jamais atteint 
auparavant, même dans les environnements les plus agressifs.  

S235JOW – Acier résistant aux intempéries
Les piquets de vignes résistant aux intempéries forment un revête-
ment de protection naturelle qui leur donne également un aspect de 
rouille naturelle. La base de cet acier résistant aux intempéries est 
l’alliage de cuivre et de chrome. Bien que le processus de rouille ne 
puisse être entièrement stoppé, il est si faible qu’il peut être utilisé 
sans protection au bout de quelques années seulement.
 

artos les aciers
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Première mise en place
Lors d’une première installation, il est recommandé d’utiliser un 
enfonce-pieux hydraulique. Si le sol est très rocheux, il est cepen-
dant recommandé d’utiliser un enfonce-pieux à vibration ou de 
réaliser un trou dans le sol auparavant.
De plus, il est possible d’utiliser une masse adaptée à chaque pro-
filé, afin d’éviter l’abîmement du piquet lors de l’enfoncement. 
Pour les piquets intermédiaires, veillez à toujours orienter l‘ou-
verture du profilé face à la pente.

Solutions artos

Recommandations pour la mise en pratique

Que faut-il prendre en compte lors de la définition de distance 
entre les piquets ?	
L’espacement dépend du type de profilé, de l’épaisseur du matéri-
el, ainsi que des conditions de terrain du vignoble. 
Pour les systèmes de palissage exposés au vent, l’espacement 
entre les piquets doit être réduit ou l’épaisseur du matériel doit 
être augmentée. 
Nous vous conseillons volontiers dans le choix d’espacement de 
vos piquets.

Mise en place des piquets de tête artos			 
Le piquet de tête est un élément essentiel du système de palissage. 
En plus du choix de la bonne épaisseur de matériel, le double ren-
fort avec l’ancrage au sol ainsi que la distance de ce dernier jus-
qu’au piquet de tête sont également des éléments très importants 
à prendre en compte.

Afin d’éviter au piquet de s’enfoncer dans le sol, il est possible 
d’attacher une plaque de sol à ce dernier. Cette manipulation est 
très facile et efficace.

Notre équipe est à votre écoute pour toute question ou 
renseignement autour des  systèmes de palissage artos. 
 
Vous trouverez toutes les données ci-dessous :
www.artos-meiser.com
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Meiser Vogtland GmbH & Co. KG

Am Lehmteich 3

D-08606 Oelsnitz

Tel  +49 37421 / 50 2303

E-Mail: artos.france@artos-meiser.com

www.artos-meiser.com

 Votre revendeur :

Ventes & Production :
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