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La particularité du piquet-c artos sont les crochets extérieurs, 
qui sont perforés de façon inclinée, et qui sont alignés par la 
suite. De cette manière, les crochets ne peuvent être enfoncés 
dans le trou perforé lors de l’utilisation de machines. Un enfon-
cement supplémentaire assure une meilleure stabilité au cro-
chet.

En raison de sa texture, le piquet-C artos convient parfaitement 
pour les travaux mécaniques. 

Afin de répondre à toutes les demandes, nous vous proposons 
ce piquet dans trois différentes épaisseurs. 

D’autres domaines d’utilisation sont l’arboriculture et la construc-
tion de clôture. 

artos C40/C50/C60

Crochet Piquet-C Crochet double Piquet C

Crochet Piquet-C



D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

 

C40 

 
 

C50 

 

C60

Galvanisé à l’unité 

 

1,60 mm/1,43 kg
1,90 mm/1,72 kg 
2,10 mm/1,91 kg
 

1,60 mm/1,56 kg 
1,90 mm/1,87 kg 
2,10 mm/2,08 kg 
 

1,60 mm/1,70 kg 
1,90 mm/2,04 kg 
2,10 mm/2,27 kg

Galvanisé en continu

 

1,50 mm/1,34 kg                
1,80 mm/1,61 kg 
2,00 mm/1,79 kg 
 

1,50 mm/1,46 kg 
1,80 mm/1,75 kg 
2,00 mm/1,95 kg 
 

1,50 mm/1,59 kg 
1,80 mm/1,91 kg 
2,00 mm/2,12 kg

Acier résistant aux intempéries
 

 
1,80 mm/1,61 kg 
2,00 mm/1,79 kg 
 

 
1,80 mm/1,75 kg 
2,00 mm/1,95 kg 
 

 
1,80 mm/1,91 kg 
2,00 mm/2,12 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM), Acier résistant aux 
intempéries (C-Type)

Longueur standard  C40 
                                    C50 
                                    C60

1800 - 2300 mm
2000 - 2700 mm
2300 - 2700 mm

Crochet Extérieurs, espacés à 70 mm et 100 mm

Largeur                   C40 
                                     C50 
                                     C60

114 mm
124 mm
135 mm

Enfoncement recommandé

Longeur du piquet (mm)  Enfoncement recommandé (mm)

1800 - 2000  550 - 600

2100 - 2300  600 - 650

2400 - 2500  650 - 700

2600 - 2700  750 - 800

Le piquet C est conçu en trois largeurs (C40/C50/C60) et trois 
épaisseurs de matériau (1,5/1,8/2,0 mm). Le profilé assure, grâce 
à sa forme, une bonne stabilité.

Largeurs des profilés:

	• C40 - Largeur 40 mm pour vignes basses notamment.
	• C50 - Largeur 50 mm, peut être utilisé de diverses manières.
	• C60 - Largeur 60 mm, convient à des charges lourdes et  

assure une stabilité excellente.

artos C40/C50/C60

Gamme de produits



Dimensions artos piquet C

artos C40/C50/C60

 Votre revendeur :

Vertriebsgesellschaft KG

Vor dem Schloss 27  |  D-55234 Bechtolsheim

Tel  +49 6733 / 9499227

E-Mail: artos.france@artos-meiser.com

www.artos-meiser.com

Meiser Vogtland GmbH & Co. KG

Am Lehmteich 3  |  D-08606 Oelsnitz

Tel  +49 37421 / 50 2303  |  Fax +49 37421 / 50 2310

E-Mail: info@meiser.de

www.meiser.de

Production:

C40 C50 C60
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Ventes & informations :

42 mm

60 mm

42 mm

50 mm

42 mm

40 mm


