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Le piquet-D artos se caractérise par une grande stabilité et un 
bon maintien qui sont assurés grâce au crochet à encoche et à la 
grande absorption de terre.  

Le piquet est commercialisé en différentes dimensions, épais-
seurs et avec différents crochets.

Afin de répondre à toutes les demandes, une configuration 
personnalisée des crochets est possible à partir d’une certaine 
quantité de commande.

artos D65

Crochet ouvert Crochet incliné Crochet droit

D65 Crochet



Enfoncement recommandé

Longueur (mm)  Enfoncement recommandé (mm)

2000 - 2300  600

2400  650

2500  700

2600 - 2700  750 - 800

D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

Galvanisé à l’unité 
1,60 mm/1,75 kg
1,90 mm/2,11 kg 
2,10 mm/2,35 kg

Galvanisé en continu 
1,50 mm/1,63 kg                 
1,80 mm/1,97 kg 
2,00 mm/2,19 kg

Acier résistant aux intempéries
1,50 mm/1,63 kg                
1,80 mm/1,97 kg 
2,00 mm/2,19 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM), Acier résistant aux 
intempéries (C-Type)

Longueur standard 2000 - 2700 mm

Crochet Intérieur espacés à 100 mm

Largeur 143 mm

Gamme de produits

artos D65



42 mm

65 mm

Dimensions artos piquet D

D65

artos D65

 Votre revendeur :

Vertriebsgesellschaft KG

Vor dem Schloss 27  |  D-55234 Bechtolsheim

Tel  +49 6733 / 9499227

E-Mail: artos.france@artos-meiser.com

www.artos-meiser.com

Meiser Vogtland GmbH & Co. KG

Am Lehmteich 3  |  D-08606 Oelsnitz

Tel  +49 37421 / 50 2303  |  Fax +49 37421 / 50 2310

E-Mail: info@meiser.de

www.meiser.de
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