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La forme spéciale du profilé assure une grande stabilité et un bon 
maintien face au vent.        

Afin de répondre à toutes les demandes, le piquet-E artos est pro-
posé en trois configurations de crochets différentes, et en quatre 
épaisseurs de profilé. 

Grâce à un système de profilage exceptionnel,  les crochets sont 
dotés d’une grande résistance. 
Selon la configuration, les crochets conviennent à des fils d’une 
épaisseur maximale de 2,2 mm.

artos E55/E60

Crochet ouvert Crochet incliné Crochet droit

Crochet piquet E



D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

E55
 

E60

Galvanisé à l’unité 

                                             
1,60 mm/1,52 kg 
 

1,60 mm/1,58 kg

Galvanisé en continu 

1,50 mm/1,41 kg 
 

1,50 mm/1,47 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM)

Longueur standard   E55 
E60

2300 - 2700 mm
2300 - 2700 mm

Crochet Intérieur, Espacés de 100 mm

Largeur                    E55 
E60

124 mm 
128 mm

Longueur piquet  (mm)  Enfoncement recommandé  (mm)

1800 - 2300  600

2400  650

2500  700

2600 - 2700  750 - 800

Largeur des profilés:

•	 E55 - Largeur 55 mm, grande stabilité, utilisable pour tous les 
terrains 

•	 E60 - Largeur 60 mm, pour de grandes exigences

Enfoncement recommandé

artos E55/E60

Gamme de produits



Dimensions artos piquet E

artos E55/E60

 Votre revendeur :

Vertriebsgesellschaft KG

Vor dem Schloss 27  |  D-55234 Bechtolsheim

Tel  +49 6733 / 9499227

E-Mail: artos.france@artos-meiser.com

www.artos-meiser.com

Meiser Vogtland GmbH & Co. KG

Am Lehmteich 3  |  D-08606 Oelsnitz

Tel  +49 37421 / 50 2303  |  Fax +49 37421 / 50 2310

E-Mail: info@meiser.de

www.meiser.de
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