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Piquet de tête  EP1/EP2

Le profil particulier du piquet de tête artos possède par sa grande 
absorption de terre et sa large section une stabilité supérieure.
En combinaison avec différentes épaisseurs de matériaux, nous 
pouvons offrir une solution optimale à chaque demande. Des  
années d’expérience avec des récolteuses confirment la stabilité 
du piquet. 

La grande innovation du piquet de tête sont les 8 voire 10 tiges 
rondes soudées (forme spéciale). Celles-ci offrent au piquet un  
excellent maintien et une bonne résistance à la torsion.

Les tiges rondes permettent de faciliter l’accrochage du fil.  
Celles-ci peuvent être combinées avec des chaînes afin  
d’obtenir un système de maintien optimal. Dans la partie basse 
du  
piquet sont soudées des tiges inclinées afin d’assurer un bon 
maintien dans le sol. De plus, elles facilitent l’accrochage d’une 
plaque de sol. D’autres accessoires ne sont pas nécessaires pour  
l’accrochage du fil.

L‘artos EP2 présente également l‘avantage que les tiges soudées 
ne s‘étendent pas au-delà de la largeur du profilé métallique.
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D’autres longueurs sur demande!

– Piquet résistant aux intempéries non disponible –

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

Galvanisé à l’unité 
1,60 mm/1,98 kg
1,90 mm/2,34 kg
2,10 mm/2,58 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Zinc Magnésium (ZM)

Longueur standard 2300 - 2700 mm

Largeur 143 mm

Longueur (mm)  Enfoncement recommandé (mm)

2300 - 2500   900

2600 - 2700   950

Enfoncement recommandé

Si bien le piquet EP1 que le piquet EP2 disposent de trous à l’ar-
rière, qui permettent de relier le fil à travers le piquet jusqu’à 
l’ancre d’amarrage.
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Placer le piquet intermédiaire 20 cm 
plus bas que le piquet de tête

Double tension de l’ancre d’amarra-
ge à travers le piquet de tête

Inclinaison du piquet de tête 60°

Visser l’ancre d’amarrage dans le 
sens du fil

Distance ancre d’amarrage piquet  
de tête 1,0-1,5 m
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 Votre revendeur :

Vertriebsgesellschaft KG

Vor dem Schloss 27  |  D-55234 Bechtolsheim

Tel  +49 6733 / 9499227

E-Mail: artos.france@artos-meiser.com

www.artos-meiser.com

Meiser Vogtland GmbH & Co. KG

Am Lehmteich 3  |  D-08606 Oelsnitz

Tel  +49 37421 / 50 2303  |  Fax +49 37421 / 50 2310

E-Mail: info@meiser.de

www.meiser.de
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