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Piquet de tête EP75

Le piquet de tête EP75 a été spécialement conçu pour une utilisa-
tion dynamique en viticulture et pour des exigences de stabilité 
maximales. 
D’une part, la perforation dans la zone arrière et sur les côtés 
permet de serrer les fils fixes, et d’autre part, il est possible de 
fixer des chaînes ainsi que des attaches. 

Il est également possible d’intégrer d’autres accessoires afin de 
tendre davantage le fil. 

Un autre domaine d’utilisation du piquet EP75 est l‘arboriculture.

Longueur (mm)  Enfoncement recommandé (mm)

2500  900

2600 - 3000  950

Enfoncement recommandé



D’autres longueurs sur demande!

Épaisseur du matériau/
Poids par mètre

Galvanisé à l’unité 
2,00 mm/3,17 kg
2,20 mm/3,52 kg
2,70 mm/4,42 kg

Galvanisé en continu 
1,80 mm/3,00 kg                     
2,00 mm/3,33 kg
2,50 mm/4,16 kg

Acier résistant aux intempéries 
1,80 mm/3,00 kg                    
2,00 mm/3,33 kg
2,50 mm/4,16 kg

Revêtement Galvanisé à l’unité (HDG), Galvanisé en continu (SG), Zinc Magnésium (ZM), Acier résistant aux 
intempéries (C-Type)

Longueur standard 2500 - 3000 mm

Largeur 212 mm

Piquet de tête EP75

Gamme de produits

Placer le piquet de tête 20 cm plus bas 
que le piquet intermédiaire

Double tension de l’ancre d’amarrage à 
travers le piquet intermédiaire

Inclinaison du piquet de tête 60°

Visser l’ancre d’amarrage dans le sens 
du fil 
 
Distance ancre d’amarrage piquet de 
tête 1,0m-1,5 m
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EP75 - Structure fil fixe
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EP75 - Structure fil dynamique

Placer le piquet de tête 20 cm plus bas 
que le piquet intermédiaire

Double tension de l’ancre d’amarrage à 
travers le piquet intermédiaire

Inclinaison du piquet de tête 90°

Visser l’ancre d’amarrage dans le sens 
du fil 
 
Distance ancre d’amarrage piquet de 
tête 1,0m-1,5 m
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57 mm

75 mm
Vous pouvez obtenir le piquet EP75 avec divers acces-
soires (Voir www.artos-meiser.com)

Dimensions artos Piquet de tête  EP75

Piquet de tête EP75

EP75

 Votre revendeur :

Vertriebsgesellschaft KG

Vor dem Schloss 27  |  D-55234 Bechtolsheim

Tel  +49 6733 / 9499227

E-Mail: artos.france@artos-meiser.com

www.artos-meiser.com

Meiser Vogtland GmbH & Co. KG

Am Lehmteich 3  |  D-08606 Oelsnitz

Tel  +49 37421 / 50 2303  |  Fax +49 37421 / 50 2310

E-Mail: info@meiser.de

www.meiser.de
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